InduTube

InduTube komposiittiputket

InduTuben hyvia puolia ovat: Koko pituudeltaan saumahitsattu PE-Xb
lumiiniputki
tyostettavyys, kestavyys, hygieenisyys S ‘

ja 100 % happidiffuusio tiivis.

Putki soveltuu eri kayttotarkoituksiin,
kuten kayttovesi, lammitys,
lattialammitys ja jadhdytys.

Ly

Putkikoot ovat:
16, 20, 25, 32, 40, 50 ja 63mm

aull

b Liima jonka avulla muovi ja metalli
P E = X litetdan kestavasti toisiinsa

InduPress puristusliittimet

Puristusliittimet ovat
sinkkikadonkestavaa messinkia.
Jokainen liitin on yhtenaista valua ja
silti osavalikoima on kattava.
Puristettaessa kaytetddn U- leukoja
jolloin saadaan nopea liitanta
puristustyokalun avulla.

Koot:

16, 20, 25, 32, 40, 50 ja 63mm

Tyokalut

Puristettaessa on otettava huomioon
tyokaluvalmistajien kayttdohjeet,
jotta saadaan pitava ja kestava liitos.
Liitoksia tehdessa on kaytettava U-
leukoja
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TYYPPIHYVAKSYNTAPAATOS

VTT Expert Services Oy on eraiden rakenr

Myénnetty 20.9.2016

Voimassa 19.9.2021

annetun lain (954/2012) 5§

nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun sekd eraide;: tuotehy y
annetun istoministeri (666/2013) 1§ y y
tyyppihyvaksynnan.
TUOTE PE-Xb/Al/PE-Xb ja jarjestelmad
{ p liittimet, malli F5

Koot 16 mm, 20 mm, 26 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm ja 75
mm

VALMISTAJA Rifeng Enterprise Group Co., Ltd., Kiina

HYVAKSYNNAN LAAJUUS

HYVAKSYNNAN EHDOT

LAADUNVALVONNAN
VARMENNUS

Laadunvarmentaja

Laadunvarmennussopimus

VTT EXPERT SERVICES OY
PL 1001, 02044 VTT

Puh. 020 722 111
info.sertifiointi@vit.fi
www.vttexpertservices fi

Talla hyvaksynnalla todetaan edella mainittujen monikerrosputkien ja

niiden liittimien tay Suomen
monikerrosputkille ja niiden liittimille asettamat vaatimukset
kayttoluokassa 2.

Putkien valmistuksessa on kaytettava niita raaka-a
olleet materiaaleina tyyppitestatui R o G S S A RO |

antanut i o oot varten. %

Y

Yhteiden raaka-aineen tulee olla CW 602N -messinki vy expeRT SERVICES OY
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Tuotteeseen liittyvat tekniset tiedot ja asennusohjee
tuotteen mukana tai ne on oltava muuten as
saatavilla.

TYYPPIHYVAKSYNTAPAATOS

Liitokset tehdaan kayttaen taman paatoksen mukaisii

; P jeita ja  kaytta MERKITSEMINEN

suosittelemia erikoistydkaluja.

Danish Technological Institute, Tanska VOIMASSAOLOAIKA

2.12.2015 allekirjoitettu tai sen jalkeen paivitetty lai

sopimus nro 350.
HUOMAUTUKSET
TYYPPIHYVAKSYNNAN
PERUUTTAMINEN
HYVAKSYNNAN PERUSTEET

SFS-EN 1SO 21003-2
i ja liittimet din SFS-EN ISO 21003-3 mukaisesti.
Tuotteeseen, sen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on
ki liitteen i yyppihy i seka
valmistajan nimi ja tunnus.

P44tés tulee voimaan 20.9.2016 ja on voimassa toistaiseksi,
kuitenkin enintadn 19.9.2021 saakka.

Jos tuote siirtyy CE i i yyppihy
voimassaolo paattyy.

VTT Expert Services Oy toimii  erdiden rakennustuotteiden
tuotehyvaksynnasta annetun lain_18 §:n nojalia Ymparistomipislerion

y yyppihy ja FINAS:n
sertifiointilaitoksena (S017).
Tyyppihyvaksynta peruutetaan, jos

- ei tayta ja lain tai sen
nojalla  annettujen  saanndsten  olennaisia  teknisia
vaatimuksia.

- ja tai ja tai taman dustaja ei
korjaa  laadur i havaittuja
puutteita.

~ Turvalli ja ikaalivi on kieltanyt
rakennustuotteen kayttamisen tai maarannyt maahantuojan

i istajan tai taman jan r
iin tuotteen
Y i inisterion asetus ja niiden liittimien

tyyppihyvaksynnasta 30.9.2009.
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Annamaija Naula-litanen

[ et (ppronen_.
Tatu Toivonen

Tuotepaallikkd Anvioija
tatu.toivonen@vtt.fi
LITTEET Tyyppihyvaksyntamerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje
TIEDOKSI DTI, Mette Rishede, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000,
rhus C
mri@teknologisk.dk
VTT EXPERT SERVICES OY
PL 1001, 02044 VTT
Puh. 020 722 111 FIN As
info.sedtificinti@vtt.fi Finaish Accreditation Service
‘www.vitexpertservices fi 8017 (EN ISONEC 17065)
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