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Yhdistelmäsuihku ulkokäyttöön
Krusman yhdistelmäsuihku ulkokäyttöön, suihku on eristetty ja varustettu 
itsesäätyvällä lämpökaapelilla. Putkiston materiaali sinkittyä terästä, vihreä-
valkoraitainen teippaus ja pulverilakattu haponkestävä suihkusiivilä. Pallovent-
tiili, ei itsestään palautuva, avataan ja suljetaan vetotangosta. Vetokahva myös 
ryömivää henkilöä varten.

Silmäsuihku tyyppi 3871 automaattisella paine ja virtaussäädöllä sekä suodat-
timet jokaisessa suuttimessa. Mitoitus virtaama 170 l / min 2,4 bar paineella.

Suihkun mukana toimitetaan pimeässä loistavat hätä- ja silmäsuihkukyltit.

Seoitusventtiili 3845 soveltuu tämän suihkun yhteyteen.( max.190 l/min virtaama)

TEKNISET TIEDOT

Suihku on suunniteltu asennettavaksi ulos.  Suihku on eristetty ja varustettu 
itsesäätyvällä lämpökaapelilla jäätymisen estämiseksi. Materiaalit on 
hyväksytty asennettaviksi riskialueille.
Käyttöpaine: 2,4 bar-6, 5 bar.  Automaattinen virtaus ja painesäätö toimii tällä 
alueela. Jos paine ylittää 6,5 bar on käytettävä paineenalennusventtiiliä.

Materiaali: Suihkusiivilä, venttiilit ja laukaisumekanismit ovat haponkestävää 
terästä. Putkisto on sinkittyä terästä. Silmäsuihku suuttimet ovat valmistettu 
polypropylene 
muovista.
Lämpökaapeli: Itsesäätyvä lämpökaapeli, 4 m (10 W / m)
Kytkentärasia termostaatilla BSTW, EXE-hyväksytty 

Eristys: Uretaani vaahto.

Ulkokuori: Musta PEH muovi, täyttää DIN-ja ISO-standardit.

Liitännät: Vakiona ulkokierre DN25, 1 ”. Valinnainen, laippa tai jokin muu vaihtoehto.

Suihkua om myös saatavana seinämallina. (3891) 
Haponkestävänä. (3891-00)

Ex-luokitelltuun ympäristöön.(3891-00 EX)

3819 LVI-numero: 6418532 
3819-00 LVI-numero: 6418533, HST 
3819EX LVI-numero: 6418534,
3819-00EX LVI-numero: 6418535 HST
3895-HDC LVI-numero: 6418582 
3895HDC-00 LVI-numero: 6418583 HST

3895 sarjan malleissa on lämmitetty silmäsuihkun suojakansi joka varmistaa silmäsuihkun 
toiminnan jäätävissäkin olosuhteissa!

Virtaus hätä: noin 170 l/min               Leveys:  350 mm    
Virtaus silmä:noin 28 l/min   Korkeus: 2350 mm
Vesiliitäntä: DN25 Syvyys:  900 mm




